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Spett.le Ditta __Vedi Ditte invitate









______________________

Oggetto:Lettera di invito a contrattazione ordinaria art. 34 D.l. n. 44 del I° Febbraio 2001, per la fornitura di attrezzature necessarie per la realizzazione del progetto  “Provando e riprovando   Laboratorio e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base  nelle istituzioni  scolastiche del II ciclo  - Matematica e Scienze - Cod. B-2A-FESR-2008-425  - Autorizzato MPI. 

Con riferimento alla gara specificata in oggetto si invita codesta ditta a far pervenire a questa 
Istituzione scolastica la propria offerta entro le ore 13.00 del giorno 31/05/2010 al seguente indirizzo: 1°Istituto di Istruzione Secondaria Superiore " Platone " Piazza Umberto I n. 11, Palazzolo Acreide  (SR). Il termine per la presentazione dell'offerta è perentorio. 

Le specifiche tecniche (minime richieste) sono riportate nell'allegato "A". 

La ditta che presenta l'offerta ha facoltà di proporre marche diverse, purchè  le apparecchiature siano innanzitutto certificate e rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nella nostra scheda allegata. 

ART. 1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E VALIDITA' 

L'offerta, con gli allegati (depliant informativi con caratteristiche tecniche), potrà essere inviata 
mediante raccomandata postale A.R. o essere consegnata a mano a questa Istituzione scolastica che 
ne rilascerà regolare ricevuta. Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire in ritardo, 
ritenendosi questa scuola esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per la 
consegna effettuata ad ufficio diverso da quello sopraindicato (non farà fede il timbro postale). 
L'offerta deve essere firmata dal legale rappresentante della ditta e dovrà riportare per ciascun bene: 
l'indicazione in cifre e in lettere dei prezzi (IVA inclusa); indicazioni specifiche in merito alla 
marca e al modello, avvalendosi di depliant illustrativi e specificando il tipo di certificazione (UNI 
EN ISO 9002). In caso di discordanza tra prezzo complessivo in cifre e quello in lettere, si terrà 
conto dell'indicazione più vantaggiosa per l'istituzione scolastica. 

La scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle Ditte per 
le offerte-preventivo presentate. Alla ricezione delle offerte, farà seguito un esame comparativo 
delle stesse, mediante apposita commissione tecnica nominata dalla scuola in sede di apertura delle 
buste. 

Contenuto del plico 

Sul plico deve essere specificato: contiene documenti Bandi di gara PON - "Ambienti per 
l'apprendimento" - FESR - Annualità 2009/2010. All'attenzione del D.S. Prof. Antonino 
Sortino , responsabile del procedimento, 1° I.I.S.S. “Platone “ Piazza Umberto I n.11    96010 Palazzolo Acreide

E deve contenere a pena di esclusione, numero 2 buste: 

Busta n. 1 sigillata e contrassegnata dall'etichetta:"Busta n. 1 documentazione" 
Tale busta dovrà contenere: 

Lettera di accompagnamento dell'offerta con l'elenco di tutta la documentazione inviata; 
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a sei mesi, comprovante l'esercizio di 
attività analoghe all'oggetto della fornitura o certificazione sostitutiva; 

Dichiarazione, rilasciata dalla ditta partecipante, redatta ai sensi della legge 15/68 e 
successive modifiche e integrazioni, dalla quale deve risultare che la ditta e i suoi responsabili 
non si trovino in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 
dell'art. 11 del D. Lgs. 358/92 Lett. a), b), d), e); 

Dichiarazione, rilasciata dalla ditta partecipante, redatta ai sensi della legge 15/68 di 
inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso a carico del titolare 
dell'impresa, se trattasi di ditta individuale, o degli amministratori se trattasi di società o 
cooperative; 

Dichiarazione, rilasciata dalla ditta partecipante, attestante l'assistenza dei beni offerti e la loro installazione; 

Dichiarazione, rilasciata dalla ditta partecipante, di fornire prodotti hardware con marcatura CE conformi agli standard internazionali, di fornire i software originali completi di licenza d'uso e manualistica nella versione italiana. 
Documento unico di regolarità contributiva (DURC) non anteriore a 90 giorni.
Certificato abilitazione Legge 46/90 per gli impianti lettrici

Dichiarazione rilasciata dalla scuola per sopravvenuto sopralluogo dei locali da adibire a laboratorio

Presentazione del DUVRI per la realizzazione dei lavori

Certificato antimafia
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, l'Istituzione scolastica si riserva il diritto di 
procedere a verificare in capo all'aggiudicatario. Il dichiarante, sulla base di dichiarazioni mendaci 
(punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia) decade dai benefici 
eventualmente conseguiti. 

La ditta aggiudicatrice esibirà all'atto della stipula del contratto il 
certificato DURC in corso di validità 

Busta n. 2 sigillata e contrassegnata dall'etichetta: "Busta n. 2 offerta tecnico economica per "Laboratorio e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo.-Matematica e Scienze" 

Tale busta dovrà contenere: 

offerta tecnico economica per i beni richiesti; 

modello, marca e tipo di certificazione delle attrezzature, oggetto della fornitura, accompagnati 
dalle relative schede tecniche. 
ART. 2 ESCLUSIONI DALLA GARA 

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti specificatamente richiesti nella presente 
lettera di invito comporta l'esclusione dalla gara. 

Non è ammesso il ricorso al subappalto o ad associazioni temporanee di imprese pena l'esclusione. 
ART. 3 NORME DI RIFERIMENTO, AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI SCELTA 

La gara, per la scelta del contraente è disciplinata dall’art.34 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001,
concernente le istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile  delle Istituzioni scolastiche, 
integralmente recepito dal D.A. n. 895 del 31/12/2001, dell' Assessorato ai Beni Culturali 
Ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, dalle norme di contabilità di Stato, 
nonché dalle prescrizioni indicate nella presente lettera di invito. 

Occorre, altresì, fare riferimento alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (L. 626/90, L242/96. e D.L.vo 81/2009) alle norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti  (L.46/90), alle norme 
del Codice dei Contratti pubblici (D. L.vo 163/2006). Si fa anche riferimento all'allegato V 
- Istruzioni e disposizioni operative per il PON "Ambiente per l'approfondimento" finanziato dal 
FESR con relative linee guida per le attrezzature didattiche trasmesso con la citata circolare prot. 
8124 del 15/07 /2008. 

Date le caratteristiche della richiesta, la scelta del prezzo e l'aggiudicazione non potrà essere fatta 
per lotti. 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso (Art. 44 legge 23/12/1994 n. 
724) tenuto conto che un diverso criterio di aggiudicazione, nel rapporto costo-beneficio, non si 
presterebbe bene ad una migliore prestazione contrattuale a favore di questa Istituzione scolastica, 
perché nella formulazione delle caratteristiche tecniche, in base alle esigenze della scuola, si è già 
tenuto conto della necessità di uniformare la richiesta di preventivo indicando condizioni specifiche 
tecniche aventi qualità minime di garanzia relativamente alla certificazioni, funzionalità ed 
assistenza, tali da poter comparare i preventivi in maniera omogenea per le caratteristiche tecniche 
definite quali standard comuni di qualità. Infatti le ditte che presenteranno offerta con beni aventi 
caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste saranno escluse. 

La procedura di apertura dei plichi avverrà a cura della giunta esecutiva, coadiuvata dalla 
commissione tecnica, presso la sede centrale della scuola, che procederà automaticamente alla 
comparazione con i parametri descritti in questa stesso articolo. 

L'Istituzione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
e di prorogare la data, dandone comunque comunicazione via fax alle ditte interessate. Qualora a 
seguito di ribasso di offerta si dovesse presentare la possibilità di integrare le attrezzature con 
altre dello stesso tipo, l'Istituto si riserva di farlo. 

ART. 4 IMPORTO - VALORE STIMATO DELLA FORNITURA 

L'importo per l'intera fornitura è fissato in € 33.124,00 (euro trentatremilacentoventiquattro/00) comprende il costo della configurazione proposta,  così come specificato nell'allegato A.

Tale valore comprende i costi di trasporto, di consegna, di installazione delle attrezzature presso i 
locali dell'istituto che saranno comunicati alla firma del contraente. I prezzi relativi ai software applicativi e specifici devono intendersi comprensivi di licenza d'uso, installazione e corretta attivazione e/o configurazione delle macchine previste. L'indicazione dei prezzi, da ritenersi comprensivi e con specifica percentuale dell'aliquota IVA,deve riferirsi ai singoli articoli. Non sono ammessi costi forfettari. Dovrà essere indicato analiticamente il costo degli elementi.

L'offerta dovrà avere validità di tre mesi dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta 
stessa.
ART. 5 GARANZIE 

La Ditta aggiudicataria garantisce che le apparecchiature e i componenti, oggetto della gara, sono 
nuovi di fabbrica ed in produzione al momento della fornitura. La Ditta garantisce, altresì, che le 
macchine, all'atto dell'installazione, siano perfettamente funzionanti, in conformità alle specifiche 
tecniche di cui alle schede allegate, e in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
(L. 626/90 e L 242/96 D.L.vo 81/2009). 

L'offerente dovrà garantire i ricambi per almeno 3 anni. La garanzia sui PC e sugli altri apparati 
dovrà essere per almeno 2 anni. 
ART. 6 STIPULA DEL CONTRATTO 

L'ordinativo di fornitura/contratto sarà emesso dall'Istituzione a favore della ditta vincitrice del 
bando che si impegna a rinviare copia all'amministrazione controfirmando per accettazione. 

La stipula del contratto, predisposto dall' istituzione scolastica, avrà luogo entro 10 giorni dalla 
notifica dell'aggiudicazione della gara alla Ditta aggiudicataria. 

Le spese per l'eventuale registrazione del contratto e bolli, sono ad esclusivo carico della ditta 
aggiudicataria. 

ART. 7 MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA 

La consegna dei beni, oggetto della fornitura, dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data di 
stipula del contratto. Entro i successivi IO giorni deve avvenire il completamento dell' installazione 
dell' intero laboratorio. 

ART. 8 COLLAUDO 

Il collaudo delle attrezzature dovrà essere effettuato entro cinque giorni dalla data di completamento 
della fornitura, dalla commissione nominata dal collegio dei docenti e da un rappresentante della 
Ditta. Per il collaudo dovrà essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dall'Istituzione 
scolastica e dalla Ditta che a eseguito la fornitura. 

Il collaudo dovrà verificare, per tutte le apparecchiature e programmi forniti, la conformità al tipo o 
ai modelli descritti nel contratto o nei suoi allegati e l'effettiva funzionalità delle macchine e dei 
software. 

ART. 9 PENALE 

Il ritardo della fornitura darà luogo all'applicazione di una penale in ragione dell' 1% dell'importo 
del contratto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna pattuiti. 
L'Istituzione scolastica si riserva di procedere, in alternativa all'applicazione della penale, alla 
risoluzione del contratto. In quest'eventualità l'istituzione appaltante provvederà a rifornirsi presso 
la Ditta che ha fatto l'offerta successivamente più vantaggiosa, e si riserva, inoltre, la facoltà di 
risolvere il rapporto, senza alcuna rinuncia ad eventuale azione giuridica, salvo ed impregiudicato il 
risarcimento di eventuali maggiori danni, senza che con ciò la parte contraente possa pretendere 
risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. 

ART. 10 MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro giorni trenta dall' esito favorevole del collaudo 
delle attrezzature, e comunque, non appena saranno accreditati i fondi o autorizzata la spesa, dietro 
presentazione di regolare fattura (Con indicazione analitica dei prezzi corrispondenti al numero dei 
beni richiesti o forniti). 

ART. 11 RINVIO ALLE NORME GENERALI 

Per quanto non specificato nelle presenti condizioni contrattuali e nelle due schede  di 
specifiche tecniche allegate, si fa riferimento al D.P.R. n. 573 del 18 aprile 1994, in materia di 
specificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla 
soglia comunitaria. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia altresì alle 
linee guida e alle norme per la realizzazione degli interventi delle annualità PON 2009/120 l O. 
ART. 12 RISERVE 

L'Istituzione scolastica si riserva di fare ricorso alle convenzioni quadro definite dalla Consip s.p.a 
o di utilizzare il parametro qualità-prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori 
della piattaforma Consip, Art. 24 Legge Finanziaria 2003. 
ART. 13 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.VO 193/2003 
L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dalle Ditte partecipanti per le finalità connesse alla 
gara d'appalto e per la eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattate in conformità alle 
disposizioni del D. Lgs. 196/2003, e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e 
la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 
previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico dell'Istituzione scolastica. La controparte si obbliga a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni dei dati anagrafi ci e fiscali dichiarati. 
ART. 14 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE 

In caso di inadempienze, difformità rispetto all'offerta e/o inosservanza delle clausole contrattuali 
nel presente disciplinare e ove le parti non procedano all'accordo bonario, l'amministrazione avrà 
facoltà di recedere il contratto, mediante preavviso scritto di l0 giorni da effettuarsi con lettera 
raccomandata A.R .. 

La definizione delle controversie è attribuita al foro civile competente per territorio. 

Allegato alla presente lettera di invito - allegato A 

N. l Scheda tecnica relativa alla tipologia, alla quantità e alle caratteristiche tecniche delle 
attrezzature richieste. 

Restiamo in attesa di Vs gradito riscontro 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonino Sortino
	ORD
	DESCRIZIONE
	Qu.

	S01
	COLLEZIONE "DILATAZIONI TERMICHE E CAMB. STATO" 16 esperienze                                                                                                                                                                                                                                                                   ARGOMENTI TRATTATI: 1. Il calore e la temperatura 2. Il bruciatore ad alcool 3. La combustione 4. Il termometro e la sua taratura 5. La dilatazione termica lineare 6. La dilatazione termica volumetrica 7. La dilatazione termica dei liquidi 8. La dilatazione termica dei gas 9. La fusione e la solidificazione 10. L’evaporazione 11. L’ebollizione 12. La condensazione 13. La distillazione frazionata                    
	1

	S02
	KIT "LA RAPPRESENTAZIONE DEL CAMPO MAGNETICO"                                                                            Comprende apparecchio per illustrare le linee del campo, il  magnete e la polvere di ferro
	1

	S03
	BANCO CATTEDRA - COMPLETA DI TORRETTA A 2 PRESE E.E. Dim.cm 176,5 x 80 x h 90
STRUTTURA
TELAIO costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili e con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione di colore AVORIO. Quindi lo smalto subisce un trattamento di essiccazione e cottura in galleria termica a 210°C. Viti a testa esagonale in acciaio consentono un rapido assemblaggio dei vari componenti, creando una struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura.
PIANO DI LAVORO in conglomerato ignifugo e idrofugo, ricoperto di laminato plastico antiacido
MOBILETTI con struttura in agglomerato idrofugo, nobilitato con laminato HPL ignifugo classe F1; antine e cassetti in nobilitato bianco antigraffio, bordi antiurto in ABS spessore 3 mm arrotondato. Ripiani ad altezza regolabile. Cerniere apertura 180°. Maniglie in ottone cromato. Telaio metallico di sostegno con 4 ruote di cui 2 con freno.
Composto da:
BASAMENTO A PARETE 1,00
PIANO LAMINATO PLASTICO 1,00
TAMPONAMENTO FIANCO LATERALE 2,00
PANNELLO A GIORNO E-SERIES 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TORRETTA EE MONOFRONTE 2 PRESE UNEL 1,00
MODULO 4 CASSETTI 60 CON RUOTE 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GRUPPO LAVAGGIO PP E-SERIES 64
Dim. mm  640 x 600 x h 850. 
Composto da:
N.   1 - PIANO DI LAVORO IN LAMINATO PLASTICO
Piano di lavoro laminato plastico melaminico.Dim. 540x600 con vasca incassata da cm.30x30x20h
Supporto  in aglomerato fenolico Piedini inferiori regolabili in  plastica.
N.   1 - MODULO SOTTOLAVELLO AUTOPORTANTE da 60.
Struttura ed antina in conglomerato ignifugo rivestito il laminato HPL ignifugo antigraffio, bordo antiurto in ABS spessore 3mm, arrotondato. Telaietto in acciaio verniciato con 4 piedini e regolazione di livello. Anta  incernierata  con  maniglia  in PVC. 
CORREDATO DI:
Miscelatore per acqua calda/fredda.
Cestino portarifiuti e sifone in materiale plastico
	1

	S04
	ALIMENTATORE 15V AV.AFF CON DISPLAY
Alimentatore per tutti gli usi nell'elettricità, nell'elettronica e nei sistemi automatici, richiedenti una tensione continua 0 - 15 V regolabile o 5 V fissi. Dotato di doppio isolamento.
L'uscita a 5 V permette di alimentare circuiti logici CMOS e TTL. E' dotato di LED operativo. Prese di sicurezza da Ø 4 mm.  Disponibile con o senza display da 2000 punti. 
Specifiche tecniche:  
Tensioni:  0 - 15 V d.c. regolabili, 5 V  d.c. fissa.
Corrente max:  2 A (con tensione 0 - 15 V), 1 A (con tensione 5 V)
Stabilizzazione:  40 mV (0 a 15 V); 20 mV (5 V) 
Ondulazione residua:  < 10 mV
Protezione:
​ primaria:  fusibile calibrato
​ secondaria:  limitazione elettronica dei picchi di corrente
Alimentazione: 230 V ± 10%, 50 - 60 Hz
Dimensioni: 300 X 300 x 125 mm
Massa: 3.4 Kg
	1

	S05
	TAVOLO DELLE FORZE
Apparecchio per l’analisi quantitativa della composizione e della scomposizione di forze, composto da un piano di lavoro circolare su piede stabile con doppia scala della graduazione angolare. Tre pulegge dotate di fermi di fissaggio permettono di appendere pesi a corde mediante ganci. I tre set di pesi sono composti ciascuno dai pesi 2 x 5 g, 2 x 10 g, 2 x 20 g e 2 x 50 g e da un supporto per pesi da 50 g (vedi anche U30019). Dimensioni: Altezza 300 mm x 390 mm Ø Peso: 3,1 kg    
	1

	S06
	SENSORE TENSIONE DIFFERENZIALE (-10...+10V) 
	1

	S07
	TELECAMERA x MICROSCOPIA A COLORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Caratteristiche generali:
Sensore CMOS 1/2"-inch - image sensor 
Risoluzione Massima 1.3 Mpixel 1280x1024
Output USB 2.0
Bilanciamento del Bianco Automatico e Manuale
Gain control Automatico e Manuale
Lens Mount C-Mount
Temperatura di lavoro -20°a 50°C
Alimentazione mediante USB
Dimensioni 99x70x53mm
Plug & Play.
IBM PC compatibile.
CD-ROM drive (Driver-Software) Windows 2000 / XP.
Software MICROIMAGE ANALYZER.
Completa di adattatore per microscopio
	1

	S08
	MODELLO DIDATTICO PER L'IGIENE DENTALE
	1

	S09
	SONDA DI TENSIONE 
	1

	S10
	BUNDLE "CHIMICA AVANZATO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Comprende: "Viaggio nella chimica virtuale" -  "laboratorio di chimica"
	1

	S11
	CAPPA ASPIRANTE CON FILTRO A CARBONI ATTIVI      Rispondente alle direttive europee 2006/95/CE (bassa tensione BT), secondo CEI EN 61010-1 e UNI EN 14175 per cappe aspiranti certificato n°Z1060936567020 e direttive EMC (Direttiva Europea 89/336/CEE compatibilità elettromagnetica) certificato n° XE061036567023 con omologazione da parte dell’ente certificatore TUV SUD - per manipolazioni di sostanze organiche e inorganiche che producono vapori tossici o maleodoranti, trattiene infatti nel suo filtro, tutte le molecole dannose alla respirazione e all’ambiente stesso. Non richiede alcun impianto fisso, non necessita di alcun raccordo, può pertanto essere installata su qualsiasi banco. Costruzione in acciaio con verniciatura antiacida a polvere. Il piano di lavoro è costituito da una bacinella estraibile di acciaio inox AISI 304 2B satinato, che permette così l'alloggiamento della cappa anche su vasche o lavelli. Pannelli laterali e panello frontale in plexiglass. Ganci di fissaggio pannello frontale se aperto totalmente. Prefiltro estraibile in materiale sintetico (efficienza >75%). Filtro a carbone attivo. Sul lato destro della cappa, attacco con porta gomma, per esecuzione del test sulla saturazione del filtro a carboni. Conta ore digitale di funzionamento del filtro con un massimo di 9999 ore. Pannello comandi in policarbonato antigraffio con tastiera a membrana, comandata da microprocessore. Elettroventilatore a basso rumore di fondo, con possibilità di regolare la velocità del flusso di aria, conforme alle norme EN 60335-1, EN 50178 e EN 60950, approvazioni VDE, CE e UL. Comando di aspirazione a due velocità. Comando di emergenza max velocità. Contatto per regolazione aria in aspirazione in funzione dell’apertura frontale : all’apertura del primo segmento aumenta la velocità dell’aria in aspirazione. Presa di servizio sul quadro comandi con fusibile di protezione. Conta ore digitale di funzionamento della presa di servizio con un massimo di 9999 ore e possibilità di programmarne, in ore, il funzionamento tramite timer con un massimo di 99 ore. Segnale di avviso (lampeggio del display) in caso di mancata tensione, durante l’utilizzo, della presa di servizio. Illuminazione con lampada fluorescente da 18 W., esterna alla zona di lavoro. Volume aria filtrata 320 m3/h. Velocità media dell’aria 0,50 mt./sec. Volume interno 0,34 m3.
Con interruttore generale con fusibili di protezione 2 x 5 A (5x20) mm.
Presa collegamento rete 10 A.
Dimensioni piano di lavoro mm. 698x639x770 h.  - Bacinella piano di lavoro mm. 698x639x20 h -  Chiusura frontale plexiglass.                                                          
	1

	S12
	Orecchio
Orecchio, ingrandito 3 volte, in 4 parti
Sono rappresentati l’orecchio esterno, l’orecchio medio e l’orecchio interno. Il timpano con il martello e l’incudine, il labirinto con la staffa, la chiocciola, il nervo acustico e dell’equilibrio sono staccabili. Su base. Misure: 34x16x19 cm  Peso: 1,25 kg 
	1

	S13
	Occhio, ingrandito 5 volte, in 6 parti
Le parti staccabili sono:
• la metà superiore della sclera con la cornea e le attaccature dei muscoli dell’occhio 
• le due metà della coroide con iride e retina
• il cristallino
• il corpo vitreo
Su cavalletto.
Misure: 13x14x21 cm  Peso: 0,6 kg 
	1

	S14
	KIT STATIVI                                                                                                                                                                                                                                                            La valigetta stativi serve come base ai moduli: Meccanica 1, Meccanica 2, Termologia.
Caratteristiche:
Tutti gli elementi sono in alluminio ultraresistente e inossidabile con verniciatura protettiva color argento. Le viti hanno le teste arrotondate per garantire un ottimo fissaggio. Le astine ed i perni sono in acciaio nichelato e hanno un diametro standardizzato di 10 mm.
Composizione:
2 basi lunghe 300 mm
1 elemento di congiunzione per basi, 80 mm
3 manicotti universali, 80 mm per fissaggio di astine, bulloni e molle
1 manicotto tondo, 80 mm
1 cavaliere con vite di serraggio per ogni tipo di base
1 cavaliere per schermi e molle adatto ad ogni tipo di base
1 supporto per dinamometri
1 morsa da tavolo per spessore fino a 50 mm
2 aste per stativo, 250 x 10 mm
2 terminali a cappuccio per aste (per trasformare stativi in basi per laboratorio)
1 asta per stativo 100 x 10 mm
2 perni cuscinetto
1 forbice
1 rocchetto di filo inestensibile, 30 m
1 contenitore piccolo in plastica con coperchio
1 piantina per la sistemazione degli elementi
	1

	S15
	Cuore in 6 parti ingrandito                                                                                                                                                                                                                                     Modello di cuore umano ingrandito di circa 6 volte, scomponibile in 6 parti. Con l’apertura della parete anteriore diventano visibili i ventricoli e gli apparati sottovalvolari. L’appendice auricolare destra, che include le radici dei grandi vasi e la valvola polmonare, è rimovibile in modo che l’atrio del cuore destro diventi visibile. L’atrio del cuore sinistro diventa visibile staccando un altro pezzo. La valvola aortica è rimovibile. Montato su base rettangolare in materiale plastico.
	1

	S16
	SENSORE DI ACCELERAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Utile per lo studio di tutti quei fenomeni che implicano collisioni monodimensionali o moti con accelerazioni entro i ± 5 g (± 50 m/s2)
Esperimenti realizzabili:
La seconda legge della dinamica, accelerazioni centripete, accelerazioni durante gli urti, accelerazioni su giostre.
Caratteristiche:
Portata: -50 ÷ +50 m/s2
	1

	S17
	Agitatori elettromagnetico FALC con riscaldamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   La forma compatta e l'ottima forza magnetica esercitata sull'ancoretta fanno di questo strumento FALC un ottimo agitatore ideale per tutti quei lavori di routine. Il pannello dei comandi inclinato facilita la lettura e la regolazione dei parametri. Il gruppo di agitazione è composto da un sistema elettronico per la regolazione dei giri; la piastra riscaldante è completamente in alluminio per una migliore diffusione del calore, con sonda incorporata per un controllo più preciso della temperatura. Struttura in lega di alluminio pressofuso verniciata a forno con polvere epossidica, le parti elettriche vengono isolate in modo da consentire la massima protezione in caso di travaso di liquidi.
Dati Tecnici F 60 
Piastra d'appoggio Ø mm 150
Capacità max d'agitazione lt 20
Velocità variabile Rpm 60 - 1200
Foro per aste M 8 Si
Campo temperatura °C Amb.+ 350
Precisione sulla piastra °C ± 3
Potenza motore W 20
Potenza resistenza riscaldante W 400
Dimensioni L x P x H mm 190 x 245 x 115
Peso Kg 2,8
Alimentazione V/Hz 230/50-60
Classe di protezione IP 42
	1

	S18
	Armadio metallico alto, porte scorrevoli, cm 180x45x200h 4 ripiani Kg. 90
Realizzato con lamiera d'acciaio 1^ scelta spessore 8/10 mm con particolari di assemblaggio spessore 15/10 mm. I fianchi hanno gli spigoli arrotondati raggio 8 mm. Le ante, montate su cuscinetti a sfera, scorrono appese ad opposti binari metallici posti sul cappello dell'armadio. Tutte le ante sono dotate di serratura tipo Yale e maniglia ad incasso in materiale antiurto.
L'armadio da 120 cm. ha un vano unico con 4 ripiani spostabili. Gli armadi da 150 e 180 hanno due vani, divisi da una tramezza verticale, con 4+4 ripiani spostabili. Tutti i ripiani sono predisposti per l'applicazione di cartelle sospese a lettura verticale, interasse 33 cm. Lo spostamento avviene su cremagliera con passo 32 mm.
Il cappello dell'armadio è anch'esso predisposto ad accogliere le cartelle sospese poichè dotato di un omega di interasse 33 cm.
I fianchi sono incastrati alla base mediante 4+4 ganci metallici ricavati con lo stampaggio della lamiera (spessore 20/10), mentre il cappello è fissato mediante 4 bulloni filettati 8MA. Le schiene sono fissate alla struttura dell'armadio con viti autofilettanti, in modo da garantire la massima rigidità. Le ante in vetro temperato (spessore 4 mm) sono realizzate con cornice perimetrale in metallo sulla quale sono montati i vetri, le cerniere e la maniglia. La verniciatura viene effettuata con polveri epossidiche in forno a 190° C previo trattamento anticorrosione.
	1

	S19
	AUTOCLAVE DA LABORATORIO  18Litri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Autoclave a vapore dotata di camera di sterilizzazione in alluminio, coperchio con staffa di bloccaggio, valvole di scarico e di sicurezza. Resistenza elettrica a piastra radiale. Manometro per verifica pressione di esercizio. Sensore di sicurezza a riarmo manuale in caso di mancanza acqua. Pressione max di esercizio 1 Atm. (121°C). Per la sterilizzazione sono sufficienti lt. 2 di acqua distillata o deionizzata. Costruzione esterna in acciaio con verniciatura antiacida a polvere. Con interruttore generale e spia luminosa per alimentazione inserita. Esente da controllo ISPESL in quanto rientra nei limiti di capacità e pressione previsti.                                                                                                                                                                                                                                Fusibili di protezione 2 x 10 A (5x20) mm. Presa collegamento rete 16 A.
Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz. Assorbimento 1500 W.
Dimensioni interne camera Ø mm. 265x320 h.  -  Capacità camera Lt. 18.
Dimensioni d’ingombro mm. 360x360x540 h.  -  Peso netto Kg. 18.
CARATTERISTICHE ALLEGATE
	1

	S20
	ALIMENTATORE 15V AV.AFF CON DISPLAY
Alimentatore per tutti gli usi nell'elettricità, nell'elettronica e nei sistemi automatici, richiedenti una tensione continua 0 - 15 V regolabile o 5 V fissi. Dotato di doppio isolamento.
L'uscita a 5 V permette di alimentare circuiti logici CMOS e TTL. E' dotato di LED operativo. Prese di sicurezza da Ø 4 mm.  Disponibile con o senza display da 2000 punti. 
Specifiche tecniche:  
Tensioni:  0 - 15 V d.c. regolabili, 5 V  d.c. fissa.
Corrente max:  2 A (con tensione 0 - 15 V), 1 A (con tensione 5 V)
Stabilizzazione:  40 mV (0 a 15 V); 20 mV (5 V) 
Ondulazione residua:  < 10 mV
Protezione:
​ primaria:  fusibile calibrato
​ secondaria:  limitazione elettronica dei picchi di corrente
Alimentazione: 230 V ± 10%, 50 - 60 Hz
Dimensioni: 300 X 300 x 125 mm
Massa: 3.4 Kg
	1

	S21
	BUNDLE "FISICA AVANZATO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Comprende: "la fisica di amaldi" -  "laboratorio di fisica"
	1

	S22
	BUNDLE "BIOLOGIA AVANZATO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Comprende: "Biologia DVD-ROM" -  "Biologia della cellula"
	1

	S23
	CENTRIFUGA CENTRIC 90
Centrifuga CENTRIC 90, velocità da 500 a 3500 RPM, controllo elettronico della durata della centrifugazione da 0 a 30 min. Completa di: testa rotante fissa per 6 inserti x provette ml. 12 c. tappo
	1

	S24
	Cervello
Modello di cervello umano, scomponibile in 8 parti. Le arterie sono riprodotte fedelmente e il modello è montato su base in materiale plastico. Grandezza naturale.
	1

	S25
	COLLEZIONE ELETTRICITÀ         
Sistema di montaggio a piastrelle
Piastra di base per 7x5 piastrelle in plastica, grigio, con piastra inferiore smontabile. 
La piastra contiene bandelle elastiche fatte di acciaio temperato per garantire un’ottima conduzione anche a tensioni molto basse. Le piastrelle consistono di una custodia in plastica ABS (come le piastrelle LEGO) 40x40 mm con fondo trasparente per vedere l’interno. Le piastrelle sono munite di spinotti 4 mm da innestare nelle boccole della piastra di base. Sulla parte superiore di ogni piastrella si trova il simbolo elettronico del modulo che contiene. Il sistema di montaggio a piastrelle è assolutamente sicuro, resistente, facile da montare, ben visibile e garantisce un impiego scolastico senza possibilità di errori e di danni.
In dotazione: 
1 Basetta sperimentale
1 Serie di 6 cavetti di collegamento con spinotti 4 mm, colorati, q = 0,75 mm: 2 x nero 250mm, 2 rosso/blu 500mm e 2 x rosso/blu 750 mm
23 Piastrelle per vari tipi di connessione, con e senza prese per misure voltmetriche ed amperometriche
2 Portalampada E 10 in piastrella
2 Piastrella con presa per adattatore
2 Supporto con fenditura e foro per adattatore
4 Serie di 4 morsetti a coccodrilli con spina 4 mm
2 Custodia per pile in piastrella, 1,2 V, ricaricabile
1 Interruttore ON/OFF in piastrella
2 Commutatore in piastrella con due boccole
3 Resistenze 1 x 100, 1 x 500 e 1 x 1000 in piastrella
1 Serie di materiali conduttori e non conduttori
1 Serie di 9 elettrodi a piastra, 70 x 25 mm : 2 x Pb, 2 x C,  2 x Zn,  1 x Al,  1 x Fe,  1 x Me
1 Vaschetta per elettrolisi in plastica trasparente
3 Cavetti, rocchetti di filo nei seguenti materiali: 1 x Constantana per resistenze 0,2 mm, 1 x rame 0,2 mm, 1 x filo per fusibili 0,1 mm
2 Lampada a incandescenza E10, 2,5V / 0,2 A
2 Lampada a incandescenza E10, 10V / 0,5 A
1 Manuale
Contenitori: 1 Vassoio interno sagomato per contenitore Elettricità 1 in plastica prestampata - 2 Contenitore piccolo in plastica con coperchio
Esperimenti eseguibili con il Kit Elettricità 1
Il circuito elettrico: - La tensione e la corrente elettrica - Generatori in serie e in parallelo - L’intensità di corrente - Conduttori ed isolanti - La corrente elettrica nei liquidi                                   La resistenza elettrica:  - Le leggi di Ohm e applicazioni - Resistenza e temperatura - Resistenza interna: voltmetro/amperometro - Resistenze in serie, in parallelo, miste - Ripartizione della tensione in un circuito - Tensione lungo un conduttore - Il potenziometro e il reostato - Ampliamento del campo di misura di un voltmetro e di un amperometro - Potenziometro sotto carico
- Resistenza interna del generatore  - Le reti elettriche - Il ponte di Wheatstone
Energia, lavoro e potenza elettrica: - Energia elettrica, termica e luminosa - Lavoro elettrico e potenza elettrica - Lavoro elettrico e calore - Legge di Joule - Potenza di un motore elettrico
- Lavoro elettrico e lavoro meccanico
Elettrochimica: - Effetto chimico della corrente (elettrolisi) - Il processo galvanico - Le pile e la serie elettrochimica - L’accumulatore al piombo                                                                             Da energia elettrica a energia termica: - Energia elettrica convertita a bassa energia - Conduttori e resistori - Sezioni dei conduttori e sviluppo di calore - Fusibile di sicurezza
	1

	S26
	COLLEZIONE DI OTTICA 1  
Composizione:
Proiettore diottico con lampada alogena12V/20W, con lenti di condensamento integrate per proiezione parallela. Corpi ottici in perspex a fondo bianco, lunghezza circa mm 63.
1 Prisma trapezoidale, 1 Lente semicircolare, 1 Prisma rettangolare, 2 Lenti piane e convesse, 1 Lente piana e concava, 1 Disco ottico di Hartl, 1 Schermo quadratico bianco in plastica, 1 Specchio bianco su basetta in alluminio, 1 Specchio concavo e convesso con raggio di curvatura regolabile, 1 Diaframma SE ad 1 e 2 fenditure, 1 Diaframma SE a 3 e 5 fenditure, 1 Vaschetta in plastica.
Esperimenti eseguibili con la valigetta Ottica 1:
PROPAGAZIONE DELLA LUCE
- Sorgenti luminose
- Propagazione della luce nei corpi
- Propagazione della luce
RIFLESSIONE
- Riflessione della luce sullo specchio piano
- Riflessione della luce sullo specchio concavo
- Riflessione della luce sullo specchio convesso
RIFRAZIONE
- La rifrazione della luce con il prisma
- Rifrazione della luce nell’acqua
- Rifrazione aria-vetro
- Rifrazione vetro-aria
- Lastra a facce piane e parallele
LENTI OTTICHE
- Le lenti
- La formula dei punti coniugati
- Immagine di un corpo prodotto da una lente
- Aberrazione delle lenti
Accessori consigliati:
Striscia di colori P5210-3A
Set per miscuglio di colori P5205-1A
	1

	S27
	Sezione della cute, ingrandita
Questo modello in rilievo mostra una sezione dei tre strati della pelle con peli. Su base. Misure: 26x33x5 cm Peso: 1 kg
Sono visibili:
• radici dei peli con ghiandole sebacee
• ghiandole sudoripare
• recettori
• nervi
• vasi 
	1

	S28
	COLLEZIONE MULTIMEDIALE DI ISTOLOGIA E PREPARATI  PER MICROSCOPIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pacchetto base con 6 unità
36 micropreparati in cassette di plastica, 3 lucidi a colori, 6 fogli di lavoro e di disegno da usare come modelli, quaderno con le spiegazioni, scatola di conservazione 
1. Epitelio squamoso della muscosa orale dell'uomo, striscio - 2. Cartilagine ialina di vitello, sezione trasversale - 3. Osso di bovino, sezione trasversale. Colorazione delle cellule ossee
e delle loro diramazioni - 4. Muscoli striati  di mammifero, sezione longitudinale - 5. Muscoli lisci di mammifero, sezione trasversale e longitudinale - 6. Sangue umano, striscio.
Colorazione Giemsa
I pacchetti per l'insegnante contengono tutti i supporti necessari per la lezione:
1. Una serie di micropreparati di prima qualità in apposite confezioni per la conservazione, prodotti nei nostri laboratori sotto stretto controllo di una direzione scientifica.
2. Una serie di lucidi a colori abbinati da proiettare (formato DIN A4). Potrete mostrare subito sullo schermo di proiezione un ingrandimento ottimale della sezione del preparato desiderata, così che gli studenti possano orientarsi facilmente osservando i preparati al microscopio. Per l'interpretazione, tutti i lucidi includono, oltre alle immagini al microscopio, anche disegni schematici corrispondenti. I lucidi sono stampati sulla faccia inferiore in modo che, prima o durante la proiezione, il docente possa scrivere o evidenziare a colori la faccia superiore.
3. Fogli di lavoro e di disegno (DIN A4) per tutti i preparati, che fungono da modelli che aiutano lo studente a orientarsi nel preparato e a individuare le strutture importanti per la lezione, nonché a 
mettere in pratica processi di apprendimento e riconoscimento grazie al confronto tra il preparato al microscopio e il disegno, identificare i dettagli importanti per la lezione sulla base di codici numerici, completare i disegni sulla scorta delle proprie osservazioni o definirli cromaticamente. Inoltre, i fogli degli schizzi sono adatti come materiale di accompagnamento per i lavori di classe.
4. Un quaderno in cui vengono fornite descrizioni approfondite di tutti i micropreparati, dei disegni e dei lucidi e vengono fornite indicazioni per l'uso durante la lezione tramite
– descrizione delle strutture morfologiche e spiegazione dei codici numerici dei disegni;
– informazioni sui rapporti sistematici e fisiologici e sui principi di biologia generale.
Lo sviluppo degli esseri viventi dalle forme semplici. Divisione del lavoro e specializzazione. In che modo gli esseri viventi risolvono i loro problemi? I cicli vitali di vegetali e animali. Applicazioni in economia e medicina.
– Note tecniche sui metodi di osservazione, sulla disponibilità di materiale, sull'osservazione dal vivo, sulla realizzazione diretta di preparati e così via.
5. Scatola di conservazione stabile, in cui è possibile sistemare tutte le sostanze. 
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	S29
	COLONNA VERTEBRALE SU BASE
	1

	S30
	Colorimetro
Rileva la trasmissione di luce attraverso una soluzione a quattro diverse lunghezze d’onda. È molto utile per gli esperimenti sulla legge di Beer, per determinare la concentrazione di soluzioni e per studiare come varia la concentrazione nel tempo.
Sono incluse quindici cuvette da 3,5 ml. 
Campo di misura:............................................430, 470, 565, 635 nm
	1

	S31
	SENSORE CORRENTE (-500...+500 MA) 
Sensori che permettono di eseguire misure di corrente in circuiti AC (alternata) e DC (continua). Sono dotati di due puntali a banana (<4 mmdi Ohm.
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	S32
	Misuratore di moto/posizione
Campo di misura:...da 0.4 a 6 metri
Il misuratore di posizione consente di misurare la distanza di un oggetto in movimento. Si tratta di un sonar che emette impulsi ad ultrasuoni e valuta gli echi; il tempo impiegato dal segnale per tornare indietro è utilizzato per calcolare distanza, velocità ed accelerazione. Questo dispositivo ha l’elemento sensibile orientabile e la base con i piedini in gomma. 
Grazie a questo sensore è possibile studiare diversi tipi di moto, tra i quali:
- camminare avvicinandosi o allontanandosi dal sensore;
- moto di un carrello in un piano inclinato;
- moti armonici semplici, tipo massa-molla;
- oscillazioni di un pendolo;
- moto di carrelli nelle rotaie a cuscino d’aria;
- moto di oggetti lasciati cadere o lanciati in alto;
- rimbalzi di una palla;
	1

	S33
	Sensore per l’elettrocardiogramma
L’ECG misura i segnali elettrici prodotti dal cuore. Dispone di tre elettrodi monouso. Un grafico ECG mostra allo studente l’attività elettrica del cuore. Un pacco di 100 elettrodi monouso è incluso con il sensore.
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	S34
	Sensore EGK di pressione del sangue
	1

	S35
	Elettroscopio di Kolbe
Strumento indicatore ad alta sensibilità per la dimostrazione delle cariche e delle tensioni elettriche. Custodia metallica con presa di terra da 4 mm, lato anteriore e posteriore in vetro, indicatore con cuscinetti a perno, scala. Adatto per proiezione in ombra. Comprese piastra condensatore su connettore da 4 mm.
Range di misura: 0 – 6 kV
Dimensioni: ca. 170x110x190 mm³
	1

	S36
	Sensore di forza a doppia portata
Campi di misura A: ±5 N - B: ± 50 N
Sensore di forza di utilità generale, agganciabile a molle, montabile su stativi o su carrelli per lo studio degli urti. Può misurare sia trazioni sia pressioni. Sono disponibili due campi di misura: ±5 N o ±50 N. Ideale per esperimenti su: forza ed impulso, moto armonico semplice, legge di Hooke, attrito, studio della II legge di Newton.
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	S37
	FOTOTRAGUARDO PER CBL2, LABPRO E ULAB 
Il fototraguardo può essere usato per studiare la caduta libera, il rotolamento di oggetti, gli urti, il pendolo, ecc. Questo fototraguardo è simile a quelli tradizionali e può essere montato facilmente su supporti e stativi. 
	1

	S38
	GENERATORE DI CORRENTE 
Può essere utilizzato in tutti quei casi in cui occorre una corrente continua di elevata intensità a bassa tensione. E’ quindi particolarmente indicato per alimentare gli apparecchi per gli spettri magnetici, gli apparecchi di Oersted, ecc., sostituendo in modo conveniente le batterie. La corrente erogata può essere regolata con continuità da 0 a 30 A, e la sua intensità è indicata dall’amperometro analogico disposto sul pannello dello strumento. E’ così possibile eseguire esperienze anche quantitative. Viene fornito completo di cavi di collegamento.
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	S39
	GENERATORE DI VAN DE GRAAFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Questo apparecchio produce un’elettricità statica a basso amperaggio che può essere  utilizzata in modo sicuro e spettacolare. Due differenti pulegge dentro una colonna di plastica creano e caricano una carica statica sul globo in alluminio posto in cima. Puoi quindi far scaricare il sistema con una scarica elettrica. Il manuale (in lingua inglese) contiene istruzioni per far rizzare i capelli, produrre scariche elettriche, produrre il vento elettrico, repulsione o attrazione elettrostatica e il fuoco di sant’Elmo. 
Specifiche: 
• Potenziale: 200.000 Volt, scintille fino a 10 cm
• Altezza: 45 cm , 2 cinghie neoprene 
• Sfera: Ø 18 cm  
• Opera fino ad un umidità del 90% 
• Colonna in PVC di Ø 3 cm circa
• Alimentazione a 220 volt 
	1

	S40
	Apparecchio per l’esperienza di Torricelli
Consente di eseguire la classica esperienza di Torricelli, in quanto il tubo, lungo 85 cm e con diametro di 6 mm, è graduato in millimetri, con incisione chimica sul vetro, per tutto il tratto interessato. Viene fornito completo di base, vaschetta, supporti e imbuto.
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	S41
	Apparecchio componibile di Pascal con vasi comunicanti
Consente di realizzare esperienze sui vasi comunicanti, sui vasi capillari, sul principio di Stevin e sul principio di Pascal. Componenti: 1 Base -1 Asta metallica -1 Supporto -5 Tubetti di vetro di varia forma con tappo di gomma - 3 Tubetti di vetro ad angolo con tappo di gomma - 1 Peretta in gomma - 1 Valigetta
	1

	S42
	KIT "Elettricità ed elettrostatica" 13 esperienze eseguibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Il kit consente di eseguire gli esperimenti seguenti:
ARGOMENTI TRATTATI:  1. L’elettrizzazione 2. L’induzione elettrostatica 3. L’elettroscopio a foglia 4. Rivelazione di elettricità 5. Determinazione del segno di una carica elettrica 6. La     macchina di Wimshurst 7. Il potere delle punte 8. Il mulinello elettrico 9. La danza delle palline 10. Il piumetto elettrico 11. Il motore elettrostatico 12. La precipitazione elettrostatica dei fumi 13. Il danno del fumo                    
MATERIALE IN DOTAZIONE: 1 Basetta circolare -1 Clip con cordicella -1 Supporto isolato con gancio -1 Candela con portacandela -1 Verga di plexiglas -2 Verghe di PVC -2 Cavetti 60 cm -1 Elettroscopio a foglie -2 Pinze a coccodrillo -1 Macchina di Wimshurst -1 Supporto universale -1 Supporto a punta -1 Conduttore a punta -1 Mulinello elettrico -1 Apparecchio per la danza delle palline -2 Palline con cordicella -1 Piumetto elettrico -1 Guida alle esperienze -1 Valigetta -1 Precipitatore dei fumi -1 Motore elettrostatico 
	1

	S43
	Collezione "L’elettromagnetismo" 15 esperienze eseguibili
ARGOMENTI TRATTATI: 1. Le azioni magnetiche 2. Il magnetismo terrestre 3. Il campo magnetico - spettri 4. Teoria di Ampère sul magnetismo 5. Effetto magnetico della corrente elettrica 6. L’elettromagnete 7. Interazioni tra correnti e magneti 8. Il motore elettrico 9. L’induzione elettromagnetica 10. La legge di Neumann 11. La legge di Lenz                                              
MATERIALE IN DOTAZIONE: 1 Alimentatore elettrico - 5 Cavetti 60 cm - 1 Magnete lineare - 1 Apparecchio per lo spettro magnetico - 1 Interruttore a coltello - 1 Galvanometro - 1 Apparecchio per le azioni elettromagnetiche - 1 Motorino elettrico - 1 Doppio rocchetto d’induzione - 1 Ago magnetico - 1 Bussola - 1 Provetta con tappo - 1 Guida alle esperienze - 1 Valigetta  
	1

	S44.1
	Complesso di statica per lavagna magnetica
Per l’esecuzione di esperimenti di statica visibili a grande distanza, di facile e rapida realizzazione su lavagna magnetica (da acquistare a parte). 20 esperienze eseguibili
ARGOMENTI TRATTATI
1. Composizione di forze concorrenti
2. Composizione di forze parallele
3. Scomposizione di una forza
4. Le forze elastiche
5. La legge di Hooke
6. Il baricentro
7. Equilibrio di un’asta fulcrata
8. Equilibrio di momenti
9. Le leve
10. Il piano inclinato
11. L’attrito radente
12. Le carrucole
13. Carrucole in parallelo
14. Carrucole in serie
15. Combinazioni di macchine semplici
MATERIALE IN DOTAZIONE
4 Ancore magnetiche
3 Aste con gancio
2 Carrucole mobili
2 Serie di pesi da 10 g con piattello
2 Masse cilindriche da 50 g
1 Asta per leve con perno
1 Molla con indice
1 Disco dei momenti
2 Coppie di carrucole in serie
1 Blocchetto di legno
2 Cordicelle
1 Gancio ad “S”
1 Dinamometro da 200 g
2 Carrucole fisse
1 Goniometro 3600
1 Serie di pesi da 20 g con piattello
1 Lamiera per baricentro
2 Carrucole triple in serie
1 Regolo lineare
1 Morsetto per dinamometro
1 Piano inclinato con goniometro
1 Carrello
2 Coppie di carrucole in parallelo
1 Guida alle esperienze
1 Valigetta
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	S44.2
	LAVAGNA MAGNETICA CON STATIVO DA TAVOLO Dim. MINIME cm 90x60
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	S45
	Apparecchio per la legge dei gas
Per determinare in via sperimentale la dipendenza tra il volume e la pressione del gas a temperatura costante (legge di Boyle-Mariotte).
Cilindro in plexiglas con graduazione per la misurazione del volume con pistone e manometro e valvola di ventilazione e/o di sfiato.
Ruotando la manopola, il pistone può essere spostato tramite un'asta filettata nel cilindro di plexiglas. In questo modo è possibile generare sia una sovrapressione che una depressione. Per motivi di sicurezza, il cilindro di lavoro è circondato da un altro cilindro in plexiglas.
Cilindro di lavoro:
Lunghezza: 300 mm
Diametro: 40 mm (interno)
Pistone: 30 mm x 40 mm Ø
con 2 O-ring
Manometro:
Range di pressione: -10 N/cm² - 30 N/cm²
Diametro: 100 mm 
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	S46
	STARBOARD HITACHI FX-77" PER LE SCIENZE                                                                                                                                                                                               
Lavagna interattiva 77" utilizzabile con una penna elettronica. Superficie bianca antiriflesso robusta scrivibile anche con pennarelli a secco come lavagna tradizionale. Parte elettronica staccabile/sostituibile per eventuali riparazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                     La lavagna deve includere i seguenti accessori: Penna elettronica 3 tasti, 2 penne stilo telescopiche, staffa a muro per proiettore ad ottica corta.
Include inoltre i seguenti software:
StarBoard Suite - software gestione lavagna 
Software "Laboratorio di Fisica"
Software "Laboratorio di Chimica"
Software Coach 6 lite                                                                                                                                                                                                                                                                            Studio di geometria
Software "La fisica interattica" completa di simulazioni, esercizi interattivi e filmati                                                                                                                                                                                                                                                                Oltre 100 attività per Fisica, Chimica, Biologia e Scienze
La nuova starboard FX77 è composta da una superficie rigida (non una pellicola), difficile da danneggiare e utilizzabile da diversi utenti. Può essere utilizzata come una comune lavagna bianca cancellabile a secco. Infatti Duo Board combina tutte le migliori caratteristiche delle precedenti lavagne 
Vantaggi principali
• Apprendimento continuo – grazie alla superficie indistruttibile non ci sono tempi morti per sostituzioni
• Apprendimento flessibile – utilizzo con la penna elettronica a tre tasti
• Controllo – La penna elettronica permette all’insegnante il controllo delle sessioni di gruppo direttamente dalla lavagna ed in qualsiasi momento
• Rispetto dei vostri occhi – particolare superficie antiriflesso
• Superficie robusta – La lavagna è indistruttibile e funziona anche in presenza di graffi o ammaccature.
• Riflessi ridotti – le immagini proiettate non abbagliano e salvaguardano i vostri occhi.
• Metodi di input – per lavorare sulla lavagna interattiva potete utilizzare sia un dito/oggetto oppure la penna elettronica.
• Digitizer sostituibile in loco – il digitizer smontabile evita la spedizione della lavagna in caso di guasto.
• Penna elettronica – comprende 3 tasti-funzione laterali.
Caratteristiche tecniche FX-77”
Metodo input: sensore di immagini ed infrarossi
Interfaccia Computer: US B 1.1, 2.0
Dimensioni effettive superficie: 77” (1573 x 1180 mm. (lxh))
Tempi di acquisizione: Circa 100 punti/sec.
Risoluzione: Circa 0,05 mm.
Precisione: Circa ±1,5 mm.
Materiale superficie/lavagna: mogano + EPS (nucleo)
Lamiera d’acciaio verniciata (superficie) pellicola
Fluorine (rivestimento superficie frontale)
Condizioni ambientali: 5 – 35°C, 20 - 80% umidità senza condensa
Dimensioni (mm.): 1743 x 1357 x 56 (lxhxp)
Dimensioni con piedistallo(mm.): 1743 x 1824-2174 x 620 (lxhxp)
Peso (unità principale): 24 kg
Peso (con piedis tallo): 41 kg
Dimensioni imballaggio
Unità principale: 1870 x 1560 x 130 mm
Piedistallo: 1650 x 280 x 80 mm
Peso imballaggio
Unità principale: 34 kg
Piedistallo: 18,5 kg
Certificati: FCC, CE, UL
Garanzia: Garanzia limitata di 5 anni sulle apparecchiature, previa registrazione. Per eventuali dettagli si prega di consultare il manuale dell’hardware.
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	S47
	SENSORE DI LUCE (TI) 
Il sensore di luce è sensibile all’intensità luminosa. L’intensità luminosa è misurata in W/m2. La tensione in uscita del sensore è proporzionale all’intensità della luce che lo illumina. Il sensore è sensibile sia alla normale luce sia alla luce di raggi ad infrarossi. Il sensore è stato disegnato esclusivamente per lavorare all’aria e non è resistente all’acqua. Il sensore si può usare con il Coachlab I e CBL.
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	S48
	Macchina elettrostatica di Wimshurst
Struttura sperimentale storica per generare tensioni continue elevate, non pericolose, per molti esperimenti nell'ambito dell'elettrostatica. Azionamento a manovella e trasmissione a cinghia, distanza degli elettrodi regolabile, due condensatori ad alta tensione (bottiglie di Leida).
Diametro: 310 mm
Lunghezza della scintilla: max. 120 mm
Dimensioni: 360 mm x 250 mm x 400 mm
Massa: 3,4 kg
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	S49-52
	Kit "Immaginaria" per varie discipline
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	S53.1
	DERIVE 6 - SITE SCUOLA
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	S53.2
	CABRI' II - SITE LICENSE
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	S54
	MANUALE ESPERIENZE DI CHIMICA
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	S55
	MANUALE ESPERIENZE DI FISICA
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	S56
	Microfono - SENSORE DI SUONO
Questo microfono dinamico a bassa impedenza è adatto per l’analisi e la visualizzazione computerizzata di segnali acustici nella gamma di frequenza 20 Hz e 16 kHz.
Grazie alla velocità di raccolta dati delle interfacce si possono analizzare le forme d’onda dei suoni campionati. Il microfono permette lo studio di forme d’onda acustiche (diapason, voce umana, strumenti musicali), di interferenza fra onde sonore (battimenti), misurazioni della velocità del suono e così via. Campo di misura:...da 20 Hz a 16 kHz
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	S57
	MICROSCOPIO BIOLOGICO DIGITALE                                                                                                                                                                                                                                        Oculare WF10x/18mm con puntatore inserito
Digital Imaging Chip inserito
USB1.0/1.1 640x480 pixel
Revolver quadruplo a scatto
Obbiettivi acromatici DIN 4X, 10X, 40X (S), 100X (S,Oil)
Tavolino traslatore meccanico coassiale
Messa a fuoco macrometrica e micrometrica separate
Illuminazione LED ricaricabile, d'intensitá regolabile
Sistema spegnimento automatico del caricatore VDE 120V-240V
Motic Educator Software per PC e MAC
Copertina antipolvere
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	S59
	Microscopio Biologico Trinoculare Planacromatico - Illum. 50W         
CARATTERISTICHE TECNICHE   
Testata: Trinoculare inclinata a 30° e ruotabile a 360° dotato di regolazione della distanza interpupillare (55-75mm) e differenza diottrica (±5mm) – con selettore per applicazioni foto/video.  Obiettivi: Planacromatici 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 retrattile,100x/1.25 OIL retrattile.
Oculari: A larghissimo campo EWF10/21mm.                                     
Revolver portaobiettivi: A 5 posizioni (click-stop), girevole in entrambi i sensi e con fermo a scatto in corrispondenza degli obiettivi – inclinato verso lo stativo del microscopio per agevolare
l’inserimento dei vetrini.   
Tavolo porta preparati: Equipaggiato con tavolo traslatore incorporato con comandi coassiali. Dimensioni: 140x160mm Escursione tavola (traslazione x 75mm – Traslazione Y 50mm.
La pinzetta fermavetrini permette di posizionare contemporaneamente 2 vetrini.    
Condensatore: Di tipo ABBE per campo chiaro A.N: 1.25 con doppia lente condensatrice selezionabile a slitta - centrabile e regolabile in altezza con slitta portafiltri diametro 32mm.        Messa a fuoco: Macro e micrometrica mediante manopole coassiali bilaterali con passo minimo di regolazione pari a 0.002mm, dotato di frizione di scorrimento regolabile e con regolatore di fine corsa.
Stativo: Completamente realizzato in alluminio compatto e robusto.
Illuminatore: Composto da un collettore a due lenti e dotato di diaframma di campo regolabile per illuminazioni secondo lo schema di Koehler. Lampada Alogena 6V/50W esterna per migliorare il raffreddamento della lampada, regolabile in intensità luminosa tramite potenziometro esterno al microscopio, dotata di radiatore di raffreddamento. Il sistema di illuminazione
è centrabile.
Alimentazione: Switching esterno 100-230 V, 50/60Hz Uscita: 6 Volt Potenza assorbita massima:35W.
Olio per immersione.
Filtro di conversione BLU – GIALLO – VERDE - NEUTRO.
Copertina Antipolvere.
Manuale d’uso.
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	S60
	Scheletro classico, su cavalletto a 4 gambe, con rotelle
• 3 anni di garanzia
• Esatto calco naturale
• Montaggio conclusivo manuale
• In materiale sintetico durevole e indistruttibile
• Peso delle ca. 200 ossa vicino a quello reale
• Dimensioni naturali
• Cranio montato in 3 pezzi
• Denti inseribili singolarmente
• Arti di facile e rapida rimozione
• Con cavalletto e pellicola antipolvere 
• Misure: 170 cm  Peso: 8 kg 
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	S62
	Rotaia a cuscino d'aria su profilato a U
Profilato di alluminio triangolare cavo registrato con 7 viti su supporto costituito da profilato ad U in alluminio. Su un lato del profilato triangolare si trova un attacco per il tubo di pressione. Sull'altro lato, la rotaia a cuscino d'aria è chiusa. L'aria fuoriesce da 4 file di aperture apposite collocate lungo la rotaia e impedisce in questo modo e grazie alla sezione a triangolo equilatero, un errato allineamento dei carrelli. Scala millimetrica inserita nella scanalatura e supporto a tre punti con vite di registro per un allineamento orizzontale.
La fornitura comprende:
1 rotaia a cuscino d'aria su profilato a U come supporto:
Lunghezza:
Range di lavoro: 1,5 m
Lunghezza totale: 1,67 m
Sezione: triangolo isoscele
Spessore parete: 3 mm
Fori di fuoriuscita dell'aria: 2 file su ogni lato
Diametro: 0,9 mm
Distanza: 24 mm
Profilato di supporto: Profilato ad U in alluminio
Larghezza di base: 100 mm
Altezza: 50 mm
Spessore: 5 mm
Misura distanza: Scala in mm inserita nella scanalatura
Delimitazione rotaia: Dispositivo di lancio nastro di gomma, fermo con molla respingente e puleggia con cuscinetti a sfere
2 Carrelli da 300 g con molla respingente                                                                                                                                                                                                                                         1 Carrello da 150 g con molla respingente 
3 molle ad elica 25 mm, 3,3 N/m
2 magneti per urti senza contatto
2 coppie di molle per urti anelastici
1 serie 4 bandierine                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 istruzioni per l'uso "Rotaia a cuscino d'aria" in lingua inglese
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	S63
	Sensore di ritmo cardiaco
Trasmettitore:  Campo di misura:. 5 kHz ±10%
Questo sensore è ideale per determinare le pulsazioni cardiache di una persona, sia in movimento che a riposo. Il sensore è wireless e trasmette i dati ad un ricevitore che si collega all’interfaccia. Ogni impulso rilevato viene trasmesso al modulo ricevente e così viene calcolato il ritmo cardiaco.
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	S64
	Sensore CO2
Misura l’anidride carbonica nell’intervallo da 0 a 5.000 ppm. E’ l’ideale per misurare il cambiamento del livello di CO2 durante la fotosintesi delle piante e la respirazione. Si possono controllare facilmente le variazioni del livello di CO2 durante la respirazione di organismi molto piccoli come grilli o fagioli! E’ calibrabile tramite un apposito pulsante. In dotazione c’è un contenitore per eseguire esperimenti su piccole piante ed animali. - Campo di misura:.......da 0 a 5000 ppm
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	S65
	Sensore di luce
Il sensore di luce approssima la risposta spettrale dell'occhio umano e può essere utilizzato in tre diversi range di illuminazione mediante l'apposito selettore. 
Consente di studiare fenomeni di polarizzazione, riflessione, e di effettuare esperienze sull'energia solare.
Campo di misura Low: da 0 a +600 lux
Campo di misura Medium: da 0 a +6000 lux
Campo di misura High: da 0 a +150000 lux
Risoluzione: 
Low
Risoluzione LabPro, Go! Link, CoachLab e ULAB: 0.2 lux
Risoluzione CBL, CBL 2: 0.8 lux
Risoluzione LabPro, Go! Link, CoachLab e ULAB: 2 lux
Risoluzione CBL, CBL 2: 8 lux
Risoluzione LabPro, Go! Link, CoachLab e ULAB: 50 lux
Risoluzione CBL, CBL 2: 200 lux 
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	S66
	Sensore per l’ossigeno disciolto
per determinare la concentrazione di ossigeno nelle soluzioni. Il dispositivo è compensato in temperatura e ha un tempo di risposta estremamente veloce. Sonda adatta ad esperienze di biologia, chimica, ecologia e scienze. 
Accessori compresi: una membrana di riserva, soluzione standard di solfito di sodio per la calibrazione, una soluzione di riempimento per l’elettrodo, una pipetta di riempimento, bottiglietta per la calibrazione, confezione di strisce per la pulizia dell’elettrodo. Campo di misura: da 0 a 15 mg/l
	1

	S67
	SENSORE DI pH (pH-metro)
Questo pH-metro è costituito da un elettrodo per pH e da un amplificatore.
L’elettrodo è di tipo Ag-AgCl e misura il pH nell’intervallo da 0 a 14. L’alta qualità dell’elettrodo permette molti usi in chimica, biologia e nei curricula delle scuole secondarie di primo grado, come pure nel controllo della qualità dell’acqua.
L’elettrodo è conservato nell’apposita bottiglietta in dotazione contenente una soluzione tampone a pH 4.
Campo di misura:..............................................................da 0 a 14 unità pH
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	S68-69
	Sensore di pressione
Adatto per condurre esperimenti sulla legge di Boyle (da 0 a 2,1 atm); inoltre la risoluzione per la pressione del vapore e per gli esperimenti pressione-temperatura è (0,40 mm Hg con LabPro). La valvola di connessione è posta direttamente sulla scatola del sensore. Per gli insegnanti di biologia, la confezione include morsetti a chiusura ermetica per gli esperimenti di traspirazione, oltre a speciali adattatori per esperimenti di respirazione in piccoli contenitori.                                                                                                                                                                                                                                                    Viene fornito con una serie di accessori come di seguito indicato:
siringa graduata in plastica con adattatore a vite, tubo in plastica con connettori a vite, tappo in gomma a due fori con adattatore a vite, tappo in gomma a un foro con adattatore a vite, valvola a due vie. Campo di misura:da 0 a 210 kPa
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	S70
	Sensore di pressione
Sensore di pressione assoluta nel range da <0 aatm. Adatto all'utilizzo con aria o gas non corrosivi, permette di verificare le leggi di Boyle e Gay-Lussac. Mediante la siringa ed altri accessori in dotazione può essere collegato a provette dove avvengono reazioni che liberano gas, trovando applicazioni anche in chimica e in biologia.
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	S71
	SENSORE TENSIONE DIFFERENZIALE (-10...+10V) 
Sensore adatto per esplorare i principi base dell'elettricità, utilizzabile in circuiti AC (alternata) e DC (continua). Ha ingressi differenziali, per cui può essere inserito direttamente nel circuito nei punti interessati senza il vincolo di avere la massa in comune. Può misurare tensioni sia negative che positive e dispone di due terminali a banana (<4 mmdi Ohm.
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	S72
	Sensore di umidità relativa
Il sensore di umidità contiene un circuito integrato che converte la percentuale di umidità in tensione elettrica. Riesce a rilevare un’umidità relativa da 0 a 95% (±5%). Si può usare questo sensore per studi meteorologici, per controllare l’effetto serra e per stabilire i giorni nei quali le scariche elettrostatiche possono essere pericolose. Campo di misura: da 0 a 95 %
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	S73
	SGABELLO SENZA SCHIENALE C/POGGIAPIEDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GIREVOLE ED ELEVABILE – SEDILE CIRCOLARE IN MULTISTRATO DI FAGGIO – BASE IN ACCIAIO CROMATO A 5 RAZZE - CON POGGIAPIEDI
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	S74
	SGABELLO CON SCHIENALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – GIREVOLE ED ELEVABILE – SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATO DI FAGGIO – BASE IN ACCIAIO CROMATO A 5 RAZZE CON POGGIAPIEDI E RUOTE ALLE ESTREMITA'
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	S75.1
	ULAB - Datalogger con display
Interfaccia portatile per Scuole superiori ed Università.
o Datalogger portatile: indipendente dal computer per fare misure nel campo e salvare dati.
o Multimetro: per visualizzare istantaneamente i valori delle grandezze fisiche.
o Fisica, Chimica, Biologia on-line: collegata direttamente al computer in laboratorio per elaborare i dati e visualizzare subito i grafici.
Grazie al suo display a cristalli liquidi ed agli appositi tasti di navigazione, l'utente può predisporre ed eseguire misurazioni e visualizzare i dati su grafici e tabelle.
Specifiche:
- 4 ingressi analogici con 2 range: (0 …+ 5V ) e (-10 … +10 V) 
- 2 ingressi digitali per 2 sensori di posizione ad ultrasuoni o 2 fototraguardi contemporanei
- Display grafico LCD (128x64 pixel)
- Frequenza max di campionamento: 100 KHz (per un canale)
- Convertitore A/D a 12-bit (alta risoluzione)
- Memoria flash per poter aggiornare facilmente: software interno, linguaggio e libreria dei sensori 
- Capacità memoria: fino a 250.000 punti (512 KB memoria) 
- Permette il salvataggio di più set di dati 
- Collegamento col computer: seriale o USB 
- Alimentazione a batterie (le batterie ricaricabili si ricaricano quando ULAB è connessa al computer via porta USB) o con alimentatore esterno (in dotazione).
ULAB viene fornita con alimentatore, batterie ricaricabili e cavi di collegamento per il computer.
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	S75.2
	SOFTWARE ACQUISIZIONE ED ANALISI DATI
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	S76
	SOFFIATORE 230V
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	S77
	Sonda di conducibilità
Per misurare la conducibilità elettrica di una soluzione o la concentrazione totale di ioni. Si possono condurre esperimenti per dimostrare la diffusione degli ioni, controllare la variazione del livello di ioni in una soluzione acquosa, analizzare la differenza fra composti ionici e molecolari, acidi forti e deboli, o composti ionici costituiti da rapporti ionici diversi. La sonda può controllare la concentrazione o la conducibilità in 3 diversi campi di misura.
Campo di misura Low:............. da 0 a 200uS
Campo di misura Medium:........da 0 a 2000uS
Campo di misura High:.............da 0 a 20000uS
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	S78
	Sonda di temperatura
Campo di misura: ......da-40 a 135°C
È una sonda di temperatura molto resistente! Ha la punta in acciaio inossidabile e può essere immersa in liquidi organici, soluzioni saline, acidi e basi. 
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	S79
	MICROSCOPIO STEREOSCOPICO DIGITALE 
Testa monoculare 45 inclinata con Camera digitale integrata.
Oculare: WF 10x/18 mm.
Obiettivi: Obiettivo 2x integrato + obiettivo supplementare 2x incluso.
Illuminazione LED con collo flessibile di supporto.
Connessione PC: USB.
Camera Digitale: CMOS ¼".
Compatibilità con sistema PC o MAC.
Software inclusi: Motic Play e Motic Educator.
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	S80
	MICROSCOPIO STEREOSCOPICO TRINOCULARE                                                                                                                                                                                                                     Stadi CARATTERISTICHE TECNICHE:
Stereomicroscopio a testa trinoculare con ingrandimento a Zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo.
Ingrandimenti 7x / 45x
Testate: inclinate a 45° e ruotabili a 360°.                                          
Regolazione della distanza interpupillare Range: 55-75mm e della compensazione diottrica +/-5 su entrambi gli oculari. Per Applicazioni Foto/Video.
Coppia di oculari Widefield WF10/21mm: con paraocchi in gomma.
Messa a fuoco: a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
Stativo completamente realizzato in acciaio verniciato nero e asta in acciaio cromato.
Distanza di Lavoro…WD (Working Distance) 90mm
Doppias illuminazione: Riflessa e Trasmessa, con lampade Alogene da 12V 15W e con regolazione dell’intensità luminosa mediante due reostati posti alla base dello stativo.          
L’illuminazione riflessa è orientabile.
Altezza colonna 280mm
Peso 5Kg circa
Fermo corsa
Manuale d’istruzioni in Italiano.
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	S81
	SONDA DI TEMPERATURA 
Campo di misura: da -20 a 125 °C
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	S81
	SCRIVANIA  Dim. 160x80cm
Dimensioni piano cm. 160x80 – altezza disponibile: cm. 72.                                                                                                                                                                                                                 Struttura composta da gamba in metallo con alloggiamento cavi e carter di copertura. Trave centrale di collegamento tra le gambe. Piano in pannello truciolare fibrolegnoso E1 da mm. 25 con rivestimento sulle due facce in laminato plastico lavabile da mm. 0,8 di spessore con finitura antigraffio sulla faccia d’uso. Bordi perimetrali antitrauma a sezione esterna bombata; angoli del piano arrotondati. Fissaggio del piano con speciali viti ad ala larga passanti nei tubolari. Agli appoggi puntali in plastica ad alette inestraibili.
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	S82
	Termocoppia
Questa sonda di temperatura usa una termocoppia di tipo K, ideale per misure di temperature estreme (dall’azoto liquido alla fiamma di una candela o di un becco Bunsen). È utile per molte
applicazioni fuori dai normali valori di temperatura usati in laboratorio: il campo di misura della termocoppia varia tra -200° C e +1400° C. Alcuni esperimenti possibili: confrontare le
temperature di fiamme diverse (candele, Bunsen, ecc.); controllare la calibrazione di un forno; determinare i punti di fusione di rame, bismuto ed altri solidi; misurare la temperatura
del ghiaccio secco o dell’aria liquida.
Campo di misura: da -200 a 1400°C
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	S83
	Torso bisessuato, modello di lusso, con schiena aperta, in 28 parti
Questo torso ha tutto! Apparato genitale maschile e femminile estraibile, schiena e nuca aperte dal cervelletto fino al coccige per studiare le vertebre, dischi intervertebrali, mi-dollo spinale, nervi spinali, arterie vertebrali, ecc., una testa modello di lusso con cervello in 4 parti e molto altro. Il vostro torso dettagliato per dimostrazioni ad alto livello. Scomponibile in:
• 7. vertebra toracica
• parete toracica femminile
• testa in 6 parti
• 2 lobi polmonari
• cuore in 2 parti
• stomaco in 2 parti
• fegato con cistifellea
• intestino in 4 parti
• metà anteriore del rene
• apparato genitale femminile in 3 parti con embrione
• apparato genitale maschile in 4 parti
Consegna con Torso Guide 3B. 
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	S84
	VIDEOPROIETTORE AD OTTICA CORTA PER LIM
Tecnologia: DLP  Risoluzione Nativa: XGA (1024x768)  Full HD: No  Luminosità: 2000 ANSI lume  rapporto contrasto: 1000 :1  Risoluzione massima verticale: 1024 Pixels  completo di staffa a parete - cablaggio elettrico e video
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	S85
	COMPUTER PORTATILE
Tecnologia: Core 2 Duo  Velocità di clock: 2,530 GHz  RAM Installata: 4 GB  Dimensione Totale Supporti: 500 GB  Dimensioni: 15,600 "  S.O.: Windows 7  Versione S.O.: Home Premium   
	1

	S86
	MONITOR TV 22" -  
	1

	S87
	MULTIFUNZIONE LASER A COLORI
Laser Colori - Tipologia: copia + stampa + scansione - Formato Carta: A4 - Velocità Copia (cpm): 16 b/n - 4 col - Velocità Stampa (ppm): 16 b/n - 4 col - Capacità Cassetti (ff): 150 - Modalità Alim. Carta: Piano Fisso.  
	1

	S88
	Poltroncina ergonomica con schienale CERTIFICATA 626
Struttura in tubolare d'acciaio, base e braccioli in nylon                                                                                                                                                                                                    -regolazione altezza e schienale
-girevole  
-elevazione a gas
-base a 5 razze
-rivestimento in tessuto ignifugo
	1


